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Environnement
•	�  �Ne jetez pas l’ARKY Core Plus et son emballage dans les ordures ménagères. Utilisez 

le système de collecte local de votre région. L’utilisation de systèmes de collecte 
contribuera à la préservation de l’environnement et de la santé.

•	 Utilisez l’emballage d’origine de l’ARKY Core Plus si vous souhaitez le renvoyer.

Garantie
Le non-respect des consignes qui suivent annulera toute garantie, expresse ou implicite : 
•	 Ne démontez aucune pièce appartenant à l’ARKY Core Plus. 
• 	 N’insérez aucun objet dans les ouvertures de l’ARKY Core Plus. 
• 	� Seul le personnel autorisé est autorisé à effectuer la maintenance et les réparations de 

l’ARKY Core Plus.

Important
•	� Confiez la maintenance et l’installation de l’ARKY Core Plus uniquement à un électricien 

qualifié, ceci pour des raisons de sécurité. • Montez de préférence l’ARKY Core Plus 
dans un endroit ombragé et jamais en plein soleil. 

•	� Placez l’armoire contre un mur ou une paroi plate, en tenant compte de l’espace de 
passage minimum et des réglementations de sécurité incendie en vigueur.

Sécurité
•	�� Assurez-vous que l’alimentation est coupée lors de la connexion de l’ARKY Core Plus et 

lorsque l’entretien est effectué. 
•	� Laissez un espace d’au moins 30 cm autour de l’ARKY Core Plus pour une bonne 

ventilation.
• �Veuillez tenir compte de l’espace de passage minimum et des exigences en matière de 

sécurité incendie.
• �Gardez toujours l’espace libre sous l’ARKY Core Plus. • Éloignez ARKY Core Plus des 

radiateurs et autres sources de chaleur.
• �Evitez les flammes nues à proximité de l’ARKY Core Plus pour éviter tout risque 

d’incendie ou de choc électrique.
• �N’insérez pas d’objets pointus dans les évidements/ouvertures de l’ARKY Core Plus.
 

Informations générales
Lisez entièrement ces instructions avant d’installer et d’utiliser l’ARKY Core Plus. 

I N F O R M AT I O N S  G É N É R A L E S

ARKY Core Plus 
Une protection maximale pour votre DAE

	 Cinq ventilateurs
	 Deux éléments chauffants avec thermostat
	 Serrure électronique avec code PIN
	 Éclairage intérieur
	 Alarme sonore

PINLOCK

FE ATURES

VINKJE

WAR ME TEMPER ATUUR

VENTIL ATOR

PADPAK

VERWAR MING WATER-EN STOFBESTENDIG

AL AR MAFMETINGENWORLDWIDE DELIVERY

L A MP

KOUDE TEMPER ATUUR

TEMPER ATUUR

AED
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1	 Informations importantes

ATTENTION
Ne montez jamais l’ARKY Core Plus en plein soleil et de préférence dans un endroit 
ombragé, sur un mur ou une paroi plate. Veuillez tenir compte de l’espace de passage 
minimum et des réglementations applicables en matière de sécurité incendie.

Avant Arrière   

1

3

6

2

2	 Plaque signalétique

Indiquez toujours la désignation de type et le numéro de série lorsque vous contactez le 
service client ou votre fournisseur.

Plaque d’identification

Installation

Lisez entièrement ces instructions avant d’installer et d’utiliser l’ARKY Core Plus. 

I N S TA L L AT I O N

1	 Partie murale

2	 Couvercle

3	 Train de roulement

4	 Deux éléments chauffants

5	 Code PIN

6	 Compartiment PCB



98

3	 Définir le code PIN
	

4	 Changer le code PIN

Changer de code
Ouvrez l’armoire avec le code par défaut  
(1-5-1-5 + OK). A l’arrière de l’armoire, le 
compartiment électronique est visible. 
Retirez le capuchon transparent. Le PCB 
est maintenant accessible. Appuyez 
brièvement sur le bouton de réinitialisation 
sur le PCB (circuit imprimé) et définissez un 
nouveau code.

1	� Après avoir relâché le bouton de  
réinitialisation, entrez le code actuel. 

2	 Appuyez sur « OK ». 
3 	 Saisissez un nouveau code. 
4 	 Appuyez sur « OK ». 
5 �	� Le nouveau code a été enregistré et est 

immédiatement utilisable.

Code par défaut : 1-5-1-5 (+OK) 

Saisie du code sur le pinlock
•	� Entrez le code sur le pinlock.  

Entrez le code correct sur le pinlock, 
suivi de « OK ». Il y a une alarme audible 
et le verrou est déverrouillé pendant 7 
secondes. 

•	� Une erreur s’est produite lors de la saisie 
sur clavier.  
Appuyez sur « C ». Le code peut alors 
être de nouveau saisi à partir du premier 
chiffre. 

•	� ’OK’ a été saisi après avoir entré un code 
incorrect.  
Deux bips se feront entendre. Le code 
peut alors être de nouveau saisi à partir 
du premier chiffre.

• 	�Le pinlock a été enfoncé ou le code 
n’a pas été saisi complètement (sans 
appuyer sur ‘OK’). 

	� Après 20 secondes, l’entrée est 
supprimée automatiquement. Le code 
peut ensuite être de nouveau saisi à 
partir du premier chiffre.

CONSEIL	�
Changez le code avant de suspendre l’armoire. Avant de définir un nouveau 
code, l’armoire doit être alimentée. Le code modifié reste mémorisé lorsque 
l’alimentation est débranchée.

Conditions
1	 Un code PIN se compose d’un minimum de 4 à un maximum de 8 chiffres.
2	 Ces codes sont rejetés lors de la définition d’un nouveau code : 
	 a		 1234
	 b		� Codes commençant par 4 nombres égaux (0000, 1111, 222254, etc.)

ATTENTION
Avant d’utiliser le pinlock, le ARKY 
Core Plus doit être alimenté par une 
alimentation adaptée. Bouton de 
réinitialisation du PCB.

Bouton de réinitialisation du PCB

Code PIN 

Press code
Press ok

1

2

I N S TA L L AT I O N

1 3
5 7

2 4 C
6 8 OK
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5	 Changer le code pinlock après confirmation

Effectuez d’abord les étapes suivantes si 
vous voulez changer le code de l’armoire 
une fois qu’elle a déjà été accrochée :
a 	� Retirez l’armoire (ouverte) du mur.  

En soulevant légèrement l’armoire,  
elle peut être retirée du mur/de la paroi.

b 	� Posez délicatement l’armoire sur le sol/
la table ou assurez-vous qu’une sec-
onde personne tient l’armoire. 

c 	� Retirez prudemment à l’arrière le  
couvercle transparent (Voir l’image 
ci-dessous).

6	 Confirmation/lieu

Matériel de fixation fourni
• 	 2 x rondelles M5 zinguées
• 	 4 x chevilles (8 x 40 mm)
• 	 4 x vis Torx (5 x 50 mm)
• 	 1 x tournevis Torx
• 	 1 x gabarit de perçage

ATTENTION
Utilisez des attaches qui conviennent 
au type de surface sur laquelle 
l’ARKY Core Plus est monté.
La capacité de charge minimum 
requise est de 20 kg.

Diamètre de la vis : max 8 mm
Diamètre maximum du collier : 12 mm

630 mm

430 mm

100 mm100 mm

100 mm

504 mm

1400 mm van de grond

kabeldoorvoer

Gabarit de perçage fourni

ATTENTION	  
Tirez le câble d’alimentation 
simultanément dos du mur/de la 
paroi afin d’empêcher le câble 
d’alimentation d’être sous tension  
(de traction).

I N S TA L L AT I O N

Capuchon transparent
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1	 Trouvez un endroit approprié pour installer l’ARKY Core Plus. 

2  �Marquez les points de fixation et les entrées de câbles sur le mur/la paroi. Utilisez le 
gabarit de perçage fourni. 

3	� Placez le gabarit de perçage sur le mur/la paroi. Assurez-vous que la flèche est visi-
ble et orientée vers le haut. Si nécessaire, fixez le gabarit de perçage avec du ruban 
adhésif. Distance recommandée par rapport au sol : 140 cm, voir gabarit de perçage.

4	 Marquez les trous sur le mur avec un crayon/marqueur.

5	 Retirez le gabarit de perçage du mur/de la paroi.

6	 Percez en fonction des matériaux de fixation choisis.  
	 a  �Sur la base du matériel de fixation fourni : diamètre de perçage 8 mm.
	 b  Entrée de câble : mini 8 mm.

ATTENTION 
a  �Ne montez jamais l’ARKY Core Plus en plein soleil et de préférence dans un 

endroit ombragé, sur un mur ou une paroi plate.
b  �Veuillez tenir compte de l’espace de passage minimum et des réglementations 

de sécurité  incendie en vigueur.

7	 Ajustez les trous de montage avec des chevilles (sauf pour l’entrée de câble).

8	� Fixez uniquement les deux trous de montage supérieurs avec une vis Torx et une  
rondelle. Serrez la vis et la rondelle avec le tournevis Torx et assurez une distance  
minimale de 3 mm entre le collier et le mur.

9�	� Acheminez le câble d’alimentation à travers le presse-étoupe et faites-le avancer  
jusqu’en butée.

10	�Accrochez l’ARKY Core Plus sur les trous de montage supérieurs. En même temps, 
continuez à faire passer le câble d’alimentation. Empêchez le câble de passer entre 
l’armoire et le mur.

11	 Fixez le connecteur au câble d’alimentation.

CONSEIL	�
Les trous de montage sont visibles à travers la fenêtre transparente à l’avant.

ATTENTION 
Le marron est + et le bleu est -

7	 Confirmation étape par étape

I N S TA L L AT I O N
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Représentation schématique du montage mural 
(avec matériel de montage fourni)

Image intersection montage mural

A	 Mur
B	 ARKY Core Plus
C	 Cheville
D	 Vis Torx

12	�Connectez l’armoire à une source d’alimentation/secteur à l’aide de l’adaptateur sec-
teur fourni. 

13	� Lorsque l’ARKY Core Plus est correctement connecté, la bande LED dans l’armoire s’al-
lumera. 

14	 ��Ouvrez l’armoire avec le code par défaut : 1-5-1-5-OK  
(effectuez les étapes décrites au chapitre 3, si un code différent est requis)

15	� Lorsque l’armoire est ouverte : munir les trous de fixation inférieurs d’un boulon/vis et 
éventuellement d’une rondelle de carrosserie. 

16	� Serrez tous les boulons (y compris les deux supérieurs) avec la clé plate fournie ou 
utilisez une clé à cliquet (douille).

17	 L’armoire est installée et prête à l’emploi.

ATTENTION
Les exigences de tension minimale de l’installation liée au bâtiment : 100-240VAC,  
50/60Hz. Ne placez jamais l’adaptateur secteur à l’extérieur.

8	 Représentation schématique confirmation

I N S TA L L AT I O N

 
 

 
 

 
 

 

DC

A B
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•	� Ne connectez l’ARKY Core Plus qu’à  
une source d’alimentation/secteur  
qui peut être éteint et verrouillé (lors 
d’une enquête de maintenance et/ou de 
dysfonctionnement toujours débrancher 
l’alimentation).

• 	� Faites procéder à l’entretien et à  
l’installation du ARKY Core Plus  
uniquement par un électricien qualifié. 

• 	� Assurez-vous que l’alimentation est 
coupée lorsque l’ARKY Core Plus est 
connecté et lors de la maintenance.

ATTENTION 
Lors de la définition d’un code autre que le code de consigne standard, il est utile 
pour la liberté de mouvement de garder le câble d’alimentation à l’intérieur (pro-
visoirement) le plus longtemps possible et de ne pas l’accrocher/fixer n’importe où 
à l’aide de serre-câbles par exemple.

Placez toujours l’adaptateur secteur à l’intérieur

10	 Icônes/autocollants

Press code
Press ok

1

2

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

9	 Adaptateur secteur

 1	 Mur

2	 ARKY Core Plus

3	 Adaptateur secteur

Vue latérale en coupe

1

2

3

I N S TA L L AT I O N
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1	 Ouvrir ARKY Core Plus 2	 Fermer ARKY Core Plus

U S A G E

Ouvrir ARKY Core Plus en 
entrant le bon code sur le 
pinlock et en fermant avec 
‘OK’. 

Le plateau inférieur se 
déplace automatiquement 
vers le bas.

Placez le DEA au milieu 
sur la plaque d’aluminium 
contre la paroi arrière dès 
que le plateau inférieur ne 
se déplace plus vers le bas.

Utilisez deux mains de chaque côté du plateau inférieur et poussez-le vers le haut jusqu’à 
ce que le plateau inférieur s’enclenche dans la section murale.

Usage

1 2 3

Entrez le code Le plateau inférieur se déplace vers le bas Placez le DEA au milieu
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4	 Après avoir utilisé l’DAE

5	 Entretien et nettoyage

3	 Plan étape par étape pendant la calamité

Prenez les mesures suivantes en cas d’urgence.  1	 Replacez l’DAE dans l’armoire.
2 	Fermez l’armoire.
3 	 Veuillez contacter votre fournisseur.
 

Pour des raisons de sécurité, la maintenance et l’installation de l’ARKY Core Plus / le 
raccordement au secteur ne doivent être effectués que par un électricien qualifié. 
Assurez-vous que l’alimentation est coupée lors de la maintenance et/ou de la connexion 
de l’ARKY Core Plus. 

Nettoyage de l’ARKY Core Plus
• �Nettoyez les surfaces de l’ARKY Core Plus à l’aide d’un chiffon doux, humide. N’utilisez 

pas de produits chimiques ou de nettoyage, ceux-ci peuvent endommager le plastique 
du boîtier.

• Séchez l’ARKY Core Plus avec un chiffon doux, sec et propre. 
• �Ne frottez pas le boîtier avec un objet dur. Cela peut endommager définitivement 

l’armoire. 
• �N’utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer l’ARKY Core Plus.

1	 Appelez le 112
	 • Parlez haut et fort, décrivez la situation et indiquez le lieu.
2 	Commencez la réanimation (RCR)
3 	Ouvrez l’armoire
	 • Entrez le bon code, fermez avec ‘OK’. 
4	 Sortez le DEA de l’armoire
5	 Rendez-vous vers la victime
6	 Allumez l’DAE
7	 Suivez les instructions de l’DAE

U S A G E
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Dimensions 
430 x 504 x 214 mm

Poids 
4,25 kg

Matériaux
Partie murale : 	 ABS
Plateau inférieur : 	 ABS
Capuchon : 		  PETG
Couvercle PCB : 	 PETG
Support de fixation : 	 Aluminium
Pack chauffage : 	 Aluminium

Alimentation électrique / limites 
de tension
Adaptateur secteur :	�
Meanwell GST120A24-P1M 

Input : 	� 100-240VAC, 50/60Hz 
Sortie : 24V – 5.0A, 120W MAX

Températures de fonctionnement
L’ARKY Core Plus est conçu pour la  
protection et le stockage d’un DAE à  
des températures ambiantes de -30 °C 
jusqu’à +50 °C.

Chauffage/ventilation
L’ARKY Core Plus est pourvu de cinq  
ventilateurs et de deux éléments de 
chauffage de 24V / 45W.

Chauffage :	
S’allume lorsque la température < 7 °C
S’éteint lorsque la température > 10 °C

Ventilation : 	
S’allume lorsque la température > 40 °C
S’éteint lorsque la température < 35 °C

Alarme
Si le bon code est entré sur le pinlock 
(lorsque l’ARKY Core Plus est alimenté par 
une alimentation adaptée) l’armoire est 
ouverte et une alarme sonore se met en 
marche. Après quelques secondes, cette 
alarme s’éteint automatiquement.

Classe de protection IP
La classe de protection de l’ARKY Core Plus 
est IP55. Dimensions globales en mm

Spécifications

S P É C I F I C AT I O N S
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